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LUCES DE GUÍA
Todos los brazos de NEXOR PORT están equipados con 
iluminación LED, para ayudar al personal médico a  visuali-
zar y coordinar intuitivamente  el brazo que  están utilizan-
do.

CONFIGURACIONES Y SOLUCIONES A 
MEDIDA
Puede ser con!gurado de acuerdo con cualquier especi!-
cación del cliente. El cliente puede elegir entre una gama 
de longitudes estándar disponibles para los brazos y 
dimensiones para la columna de servicio.

FÁCIL DE INSTALAR, MÁS FÁCIL DE 
MANTENER
Creamos equipos basados en dos simples principios 
claves: 

Facilidad de instalación y componentes duraderos de alta 
calidad que aseguran un mínimo de mantenimiento y 
máxima !abilidad.

Se suministra pre-ensamblado para reducir los costos 
y tiempo de instalación. 
Sistema de fácil desmontaje de la cubierta para la 
instalación y el acceso por mantenimiento

La con!guración que se muestra es sólo para !nes ilustrativos.

Luz LED ambiental
opcional
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RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN 
POLVO, MEJORA LA HIGIENE
El recubrimiento de pintura en polvo epoxí garantiza una 
higiénica adecuada en la super!cie de todas nuestras 
columnas. Opcionalmente nuestro producto se puede 
recubrir de pintura antibacteriana para asegurar un 100% 
de protección contra gérmenes y bacterias.

DISEÑO FUNCIONAL Y ERGONÓMICO

Está diseñado para ser manejado intuitivamente con la 
máxima facilidad. Las formas de los per!les y las propor-
ciones de los distintos componentes están bien pensadas 
para optimizar el manejo.

POSICIONAMIENTO FIRME
Nuestro sistemas de frenos garantizan un control  suave 
de los movimientos y máxima !abilidad en el transcurso 
del tiempo. Los mandos de controles están integrados en 
los mangos principales permitiendo mover la columna de 
forma intuitiva. Existen 3 tipos diferentes de frenos:

Freno de fricción.
Freno electroneumático.
Freno electromagnético.

Operan sin aire comprimido.
Embrague multidisco.
Suministro de baja tensión.
Alta durabilidad al no sufrir fricción .

x
x
x

x
x
x
x

HIGIENE SÓLIDA 
Nuestra bandejas y  cajones BIOCLEAN garantizan una 
super!cie completamente antimicrobiana. El material 
composite es extremadamente duradero y garantiza una 
higiene adecuada durante todas las cirugías.

Ofrece protección contra  microbios debido a su carac-
teristicas exentas de poros y fácil de limpiar,
No contiene sustancias químicas añadidas, al no conte-
ner aditivos.
Son duraderos en el tiempo debido al material 
extremadamente sólido que mantiene el color y el brillo 
a lo largo de los años.

x

x

x

La con!guración que se muestra es sólo para !nes ilustrativos.
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CONFIGURACIÓN
El sistema de suministro es una unidad suspendida 
pensada especí!camente para UCI y quirófanos. 
Puede ser con!gurado  para el cirujano como para el 
anestesiologo, la columna de servicio se  puede 
equipar con componentes eléctricos y médicos 
acorde con las necesidades de cada departamento, 
esta diseñado para ofrecer al personal sanitario un 
máximo de "exibilidad y !abilidad. 

Todos los NEXOR PORT tienen un número de compo-
nentes de plástico ABS que mejoran la apariencia 
general. Todos ellos se ofrecen en color gra!to 
solamente.

La con!guración que se muestra es sólo para !nes ilustrativos.

NEXOR PORT está pintado en pintura en polvo 
epoxi. Cada uno de los per!les puede ser pintado 
por separado según la especi!cación del cliente.

Se puede integrar de manera opcional 
una gabeta debajo de la bandeja que se 
ilumina cuando se abra la gabeta. 

9010 MATT

COLOR ESTÁNDAR 
RECOMENDADO
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NEXOR PORT VERTICAL/ HORIZONTAL 
MOTORIZADO 
NEXOR PORT la versión motorizada permite mover la 
columna de servicio para posicionarla siempre a la altura 
correcta.

NEXOR PORT puede ser suministrado en su con!gura-
ción más completa especialmente requerido en UCI. Tanto 
el lado húmedo como el seco pueden organizarse de una 
forma ergonómica, con uno o dos brazos para de esta 
forma permitir la mejor forma de trabajar con el paciente.

La con!guración que se muestra es sólo para !nes ilustrativos.
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COLUMNA ENDOSCÓPICA VERTICAL

SISTEMA DE ACOPLAMIENTO DE ANESTESIA

La con!guración que se muestra es sólo para !nes ilustrativos.

Opcionalmente la columna se puede suministrar con el 
sistema de acoplamiento para la máquina de anestesia.

Este sistema está completamente probado y cumple con 
todas las normativas actúal  para las máquinas de aneste-
sia.

Según la marca y el modelo podemos adaptar nuestro 
sistema para enganchar perfectamente el equipo elegido.

El sistema de montaje puede ser ajustado en altura y la 
tolerancia es de ±200 mm.

Las columnas NEXOR PORT pueden ser con!guradas 
para intervenciones endoscópica en:

Columna vertical.
Columna horizontal.

Ambas variantes se pueden con!gurar con un número 
variable de bandejas y cajones. 

x
x
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PANORAMA GENERAL

P
O

N

M

K

J

I

H

A

B

C

D
E

F

L

G

DIMENSIONES DE BRAZO

A - 
B - 
C -
D - 
E - 
F - 
G - 
H - 
I -  
J -  
K - 
L - 
M - 
N - 
O - 
P - 

Soporte ajustable para montaje en el techo
Placa de anclaje
Tubo de brida 
Embellecedor del brazo con código de iluminación para el freno  
Brazo giratorio superior
Sistema de elevación motorizado
Brazo giratorio inferior 
La unión de la columna
Tubo distanciador
La unión rotativa
Ríel de equipamiento
Compartimiento de servicio
Brazos giratorios para el montaje de accesorios
Bandejas
Mangos de control
Cajónes

DIMENSIONES DE LA CABEZA

19
5

382

11
8

218
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BRAZO ÚNICO

Longitud

600
900
1200

mm
mm
mm

Capacidad de carga

400 kg
270 kg
200 kg

BRAZO DOBLE

mm
mm
mm
mm

Longitud

(600+600) 
(900+600) 
(900+900) 
(1200+900)

1200
1500
1800
2100

Capacidad de carga

220 kg
200 kg
180  kg
150  kg

BRAZO MOTORIZADO

Tiempo de recorrido: 27 segundos

Longitud

700
1000
1250

mm
mm
mm

Capacidad de carga

260 kg
180  kg
145  kg

Recorrido

420 mm
600 mm
750 mm

Recorrido

 mm
 mm
 mm

420
600
420
600 mm

BRAZO DOBLE MOTORIZADO

Tiempo de recorrido: 27 segundos

Longitud

mm
mm
mm
mm

(600+700)
(600+1000)
(900+700)
(900+1000)

1300
1600
1600
1900

Capacidad de carga

260 kg
180 kg
260 kg
180 kg

Altura de la columna Número máximo de
tomas eléctricas

Número máximo de
toma de gases

Número máximo
de los dispositivos

600 mm

1000 mm

1200 mm

1500 mm

1700 mm

12 pcs

22 pcs

28 pcs

36 pcs

40 pcs

8 pcs

14 pcs

16 pcs

20 pcs

22 pcs

29 pcs

32 pcs

35 pcs

43 pcs

46 pcs
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BRAZO SIMPLE Y DOBLE | VISTA FRONTAL

BRAZO MOTORIZADO SIMPLE Y DOBLE | VISTA FRONTAL

BRAZOS EN CONJUNTO | VISTA FRONTAL

BRAZOS MOTORIZADOS EN CONJUNTO | VISTA FRONTAL
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NEXOR PORT puede ser totalmente personalizado con 
una amplia gama de accesorios. Dispone de soportes de 
rieles especiales o tubos verticales para instalar el 
equipo complementario necesario para monitorear los 
signos vitales de los pacientes.

NEXOR PORT permite una rápida operación facilitando 
el uso del equipo por parte del personal médico, 
garantizando una atención óptima a cada paciente.

ACCESORIOS 

 

18-0470-301

CAJÓN BIOCLEAN 
Estructura de acero pintado, tapa de MATERIALES SÓLIDOS, 
!jaciones de aluminio

L 470mm – W 450mm – H 150mm - Carga 40Kg – Peso 18Kg

18-0470-302

Estructura de acero pintado, tapa de MATERIALES SÓLIDOS, 
!jaciones de aluminio

L 470mm – W 450mm – H 150mm - Carga 40Kg – Peso 18,7Kg

18-0470-303  
18-0470-304  

Estructura de acero pintado, tapa de MATERIALES SÓLIDOS, 
!jaciones de aluminio

L 470mm – W 450mm – H 150mm - Carga 40Kg – Pseo 18,8Kg
L 470mm – W 450mm – H 150mm - Carga 40Kg – Peso 18,8Kg

18-0460-020   
18-0460-021    
18-0560-022  
18-0760-023   

Estructura de acero pintado, !jaciones de aluminio 

L 460mm – W 440mm – Carga 40Kg - Peso 7,5Kg
L 460mm – W 440mm – Carga 40Kg - Peso 7,5Kg
L 560mm – W 440mm – Carga 35Kg – Peso 8,6Kg
L 700mm – W 440mm – Carga 30Kg – Peso 10,2Kg

18-0470-101

Estructura de acero pintado, tapa de MATERIALES SÓLIDOS, 
!jaciones de aluminio

L 470mm – W 450mm – Carga 40Kg – Peso 8,5Kg

18-0470-102

BANDEJA BIOCLEAN 
Estructura de acero pintado, tapa de MATERIALES SÓLIDOS, 
!jaciones de aluminio

L 470mm – W 450mm – Carga 40Kg – Peso 9,2Kg

18-0470-103  
18-0470-104

Estructura de acero pintado, tapa de MATERIALES SÓLIDOS, 
!jaciones de aluminio

L 470mm – W 450mm – Carga 40Kg – Peso 9,2Kg
L 470mm – W 450mm – Carga 40Kg – Peso 9,2Kg

BANDEJA DE ACERO PINTADO 
Estructura de acero pintado, !jaciones de aluminio    

  L 460mm – W 440mm – Carga 40Kg – Peso 7Kg
L 460mm – W 440mm – Carga 35Kg – Peso 8Kg
L 460mm – W 440mm – Carga 30Kg – Peso 9,4Kg

 18-0460-000
18-0460-001
18-0460-002

CAJÓN DE ACERO PINTADO
Estructura de acero pintado, !jaciones de aluminio

L 460mm – W 440mm – H 150mm - Carga 40Kg – Peso 16Kg18-0460-201  

Estructura de acero pintado, !jaciones de aluminio

L 460mm – W 440mm – H 150mm - Carga 40Kg – Peso 17Kg18-0460-202

Estructura de acero pintado, !jaciones de aluminio  

L 460mm – W 440mm – Carga 40Kg - Peso 7,3Kg
L 560mm – W 440mm – Carga 35Kg – Peso 8,5Kg
L 700mm – W 440mm – Carga 30Kg – Peso 10Kg

 18-0460-010   
18-0560-011   
18-0700-012   

Estructura de acero pintado, !jaciones de aluminio

L 460mm – W 440mm – H 150mm Carga 40Kg – Peso 17Kg
L 460mm – W 440mm – H 150mm - Carga 40Kg – Peso 17Kg

18-0460-203   
18-0460-204   

W L

W L

W L

W L

W L

W L

W L

W L

H

W L

H

W L

H

H

W L

H

W L

H
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Tubo y ganchos de acero inoxidable, soporte de aluminio.

18-2508-201 H 800mm – W 200mm – Ø25mm - Carga 15Kg – Peso 2,3Kg
18-2510-202 H 1000mm – W 200mm – Ø25mm - Carga 15Kg – Peso 2,6Kg
18-2512-203 H 1200mm – W 200mm – Ø25mm - Carga 15Kg – Peso 2,9Kg

TUBOS ORIENTABLES VERTICALES DE UN BRAZO  

Tubo de acero inoxidable, soporte de aluminio. 

18-2508-001  H 800mm – W 200mm – Ø25mm - Carga 15Kg – Peso 1,4Kg
18-2510-002  H 1000mm – W 200mm – Ø25mm - Carga 15Kg – Peso 1,6Kg
18-2512-003  H 1200mm – W 200mm – Ø25mm - Carga 15Kg – Peso 1,7Kg

Tubo de acero inoxidable, soporte de aluminio, ganchos de plástico.

18-2508-101  H 800mm – W 200mm – Ø25mm -Carga 15Kg – Peso 2,2Kg
18-2510-102  H 1000mm – W 200mm – Ø25mm - Carga 15Kg – Peso 2,3Kg
18-2512-103  H 1200mm – W 200mm – Ø25mm - Carga 15Kg – Peso 2,6Kg

Tubo y ganchos de acero inoxidable, soporte de aluminio.

18-2508-221 H 800mm – W 400mm – Ø25mm - Carga 10Kg – Peso 2,9Kg
18-2510-222  H 1000mm – W 400mm – Ø25mm - Carga 10Kg – Peso 3,1Kg
18-2512-223 H 1200mm – W 400mm – Ø25mm - Carga 10Kg – Peso 3,4Kg

TUBOS ORIENTABLES VERTICALES DE DOBLE BRAZOS 

Tubo de acero inoxidable, soporte de aluminio. 

18-2508-021  H 800mm – W 400mm – Ø25mm - Carga 10Kg – Peso 1,9Kg
18-2510-022  H 1000mm – W 400mm – Ø25mm - Carga 10Kg – Peso 2K
18-2512-023  H 1200mm – W 400mm – Ø25mm - Carga 10Kg – Peso 2,2Kg

Tubo de acero inoxidable, soporte de aluminio, ganchos de plástico.

18-2508-121  H 800mm – W 400mm – Ø25mm - Carga 10Kg – Peso 2,9Kg
18-2510-122  H 1000mm – W 400mm – Ø25mm - Carga 10Kg – Peso 3,1Kg
18-2512-123  H 1200mm – W 400mm – Ø25mm - Carga 10Kg – Peso 3,4Kg

RÍEL DIN PERIMETRAL  25X10MM FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE

18-0450-001  L 450mm – W 270mm - Carga 10Kg – Peso 2,8Kg

MANGO DOBLE PARA EL CONTROL DE LA COLUMNA
Material de plástico, para control de movimiento

18-2222-001  – Peso 0,5Kg
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Cada unidad se veri!ca segun las siguientes normativas : - La conoxion a tierra segun  
18f del estandar 60601-1 - Medicion de corrientes de fuga segun 19.3 y 19.4 de EN 
60601-1 - Medicion de fuerza dialectica segun 20.3 y 20.4 de EN 60601-1 - Requeri-
mientos segun 59.101.1, 59.102.1 y 59.103.1; 59.101.2); 59.102.2 b), 59.103.2); 59.101.2 
BC) 59.102.2 (c)) y 59.103.2. b) - Test de presion segun 59.101.2. d) y 59.102.2. d) 
Los test llevado acabo al !nal de la fabricacion forman una parte integral de este manual

Cada unidad individualmente testeada en fabricación 

Los equipos estan fabricados acorde a la directiva 93/42/CEE para equipos medicos 
segun anexo II con certi!cación CE0051.

Certi!ación CE 1548/MDD

Normativa

Clasi!cación de riesgo electrico 

Clasi!cación de estanqueidad 

Clasi!cación segun las condiciones de uso

Interferencia electromagnetica

Protección en circuito externo

Fuente de alimentación

Bajo voltaje

Sección minima cables

Condiciones de almacenamiento 

Condiciones para funcionamiento 

Mantenimiento 

Limpieza 

Testeo 

Fijacion al techo 

Aluminio 

Frenos neumaticos

Conexiones de gas 

Sistema de gestion de calidad 

Los productos se suministras completamente testeados y estan listos para instalacion 
inmediata 

La placa de anclaje esta !jada en el techo con un soporte ajustable

6 BAR de presion maxima.

ISO 9001:2008
EN ISO 13485:2016

a travez de  NIST o VALVULA con mangeras "exibles y antiestaticas

Equipo clase I. Proteccion contra electro shock garantizada por toma de tierra

IP20

Equipo para funcionamiento continuo 

El funcionamiento de otros equipos situados en la cercania de equipos medicos pueden 
generar interferencias (por ejemplo equipos portatiles) Por favor veri!car siempre con el 
equipo tecnico especializado 

Dispone de fusibles dimensionados acorde a la potencia indicada en la etiqueta 

220/230 V-AC 50/60 Hz otros voltajes disponibles a peticion

12/24 V-AC/DC

Iluminacion 1.5mm2
Tomas electricas 2.5/4mm2
Tierra 2.5/6mm2

Temperatura: entre -10ºC y +40ºC.
Humedad relativa: entre 30% y 75%.

Temperatura: entre +5ºC y 35ºC.
Humedad relativa: entre 30% y 75%.

La columna no requiere una rutina regular de mantenimiento. Se recomienda una revision 
de rutina anual.
Gases medicinales y componentes electricos se mantienen separados y por ese motivo no 
se requieren especianes medidas de seguridad durante el manteniento

La pintura epoxy proteje toda la super!cies externas contra la oxidacion. Se recomienda 
la limpieza con paño blando utilizando detergentes y desintectantes suaves sin alcohol   

Per!l del cuerpo no menor a 3.5mm/ Per!l de componentes no menor1.8mm 
Aleacion 6063
T6.

El equipo debe ser conciderado clase 2b

DATOS TECNICOS 


